2023年塔城地区市场监督管理局棉本色纱线产品质量风险监测实施细则

本细则适用塔城地区市场监督管理局组织的棉本色纱线产品风险监测工作。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则等。
1抽样方法

抽样型号或规格：根据产品的销售单元（筒），在同一品种、同一批号、同一工艺中抽取同一产品质量等级样品。
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样时抽样单上需写明纱线支数，纱线用途（如机织用纱、针织用纱），纺纱方式（如环锭纺、气流纺），纱线工艺（如普梳纱、精梳纱）、纱线等级（如优等、一等、二等）。
表1单批次抽样数量
	序号
	产品名称
	抽样数量
	检验样品数量
	备用样品数量

	1
	棉本色纱线
	2.5kg/筒*10
	2.5kg/筒*10
	/

	2
	转杯纺棉本色纱线
	2.5kg/筒*10
	2.5kg/筒*10
	/

	3
	针织用棉本色纱线
	2.5kg/筒*10
	2.5kg/筒*10
	/


2检验依据

表2棉本色纱线检验项目
	序号
	产品名称
	检验项目
	依据标准条款
	强制性/推荐性
	检验方法标准

	1
	棉本色单纱
	纤维含量
	明示的纤维含量；
GB/T29862-2013
	推荐性
	FZ/T01057.2～4-2007
GB/T2910（所有部分）GB/T29862-2013

	2
	
	单纱断裂强度
	GB/T398-2018
	推荐性
	GB/T3916-2013

	3
	
	单纱断裂强力变异系数
	GB/T398-2018
	推荐性
	GB/T3916-2013

	4
	
	线密度偏差率
	GB/T398-2018
	推荐性
	GB/T4743-2009

	5
	
	线密度变异系数
	GB/T398-2018
	推荐性
	GB/T4743-2009

	6
	
	十万米纱疵
	GB/T398-2018
	推荐性
	FZ/T01050-1997

	7
	
	条干均匀度变异系数
	GB/T398-2018
	推荐性
	GB/T3292.1-2008

	8
	
	千米棉结
	GB/T398-2018
	推荐性
	GB/T3292.1-2008


表3转杯纺棉本色纱线检验项目
	序号
	产品名称
	检验项目
	依据标准条款
	强制性/推荐性
	检验方法标准

	1
	转杯纺棉本色纱线
	纤维含量
	明示的纤维含量；
GB/T29862-2013
	推荐性
	FZ/T01057.2～4-2007
GB/T2910（所有部分）GB/T29862-2013

	2
	
	单纱断裂强度
	FZ/T12001-2015
	推荐性
	GB/T3916-2013

	3
	
	单纱断裂强力变异系数
	FZ/T12001-2015
	推荐性
	GB/T3916-2013

	4
	
	线密度偏差率
	FZ/T12001-2015
	推荐性
	GB/T4743-2009

	5
	
	线密度变异系数
	FZ/T12001-2015
	推荐性
	GB/T4743-2009

	6
	
	十万米纱疵
	FZ/T12001-2015
	推荐性
	FZ/T01050-1997

	7
	
	条干均匀度变异系数
	FZ/T12001-2015
	推荐性
	GB/T3292.1-2008

	8
	
	千米棉结
	FZ/T12001-2015
	推荐性
	GB/T3292.1-2008


表4  针织用棉本色纱线检验项目
	序号
	产品名称
	检验项目
	依据标准条款
	强制性/推荐性
	检验方法标准

	1
	针织用棉本色纱线
	纤维含量
	明示的纤维含量；
GB/T29862-2013
	推荐性
	FZ/T01057.2～4-2007
GB/T2910（所有部分）GB/T29862-2013

	2
	
	单纱断裂强度
	FZ/T71005 -2014
	推荐性
	GB/T3916-2013

	3
	
	单纱断裂强力变异系数
	FZ/T71005 -2014
	推荐性
	GB/T3916-2013

	4
	
	线密度偏差率
	FZ/T71005 -2014
	推荐性
	GB/T4743-2009

	5
	
	线密度变异系数
	FZ/T71005 -2014
	推荐性
	GB/T4743-2009

	6
	
	十万米纱疵
	FZ/T71005 -2014
	推荐性
	FZ/T01050-1997

	7
	
	条干均匀度变异系数
	FZ/T71005 -2014
	推荐性
	GB/T3292.1-2008

	8
	
	千米棉结
	FZ/T71005 -2014
	推荐性
	GB/T3292.1-2008


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T29862-2013       纺织品纤维含量的标识

GB/T3916-2013        纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定

GB/T398-2018         棉本色纱线

FZ/T12001 -2015      转杯纺棉本色纱

FZ/T71005 -2014      针织用棉本色纱

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2判定原则

若所抽样品为环锭纺，针织用纱，用FZ/T71005-2014《针织用棉本色纱》判定。

若所抽样品为环锭纺，机织用纱，用GB/T398-2018《棉本色纱线》。

若所抽样品为气流纺（又称转杯纺），用FZ/T12001-2015《转杯纺棉本色纱》判定。

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

